NANOCOLOR® BZTs Metoda 8-22
Nr kat. 985 822 Opracowano: 09.2005
OPIS METODY

Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZTs) metoda rozcienczen.
Oznaczanie zawartosci tlenu na poczatku i po 5 dniach inkubacji poprzez fotometryczny
pomiar reakcji barwnej z wolnym jodem.

Kuweta: 214 mm

Zakres (mg/l O,): 2+ 3000

Czas reakgiji: 5 dni

Temperatura reakcji: (20+1)°C
SKLAD ZESTAWU
Puste probéwki — 3 Odczynnik R1 — 15 ml
Odczynnik R3 — 30 ml Odczynnik R2 — 15 ml

SRODKI OSTROZNOSCI

Odczynnik R2 zawiera wodorotlenek sodu o stezeniu 25%. Odczynnik R3 zawiera kwas
siarkowy o stezeniu 60%.
R35 Powoduje powazne oparzenia.

S1/2 Przechowywa¢ w zamknieciu i w miejscach niedostepnych dla dzieci.
S26 W przypadku kontaktu z oczami przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody
i skonsultowac¢ sie z lekarzem. S30 Nigdy nie dolewac¢ wody do tej substancji. S37/39
Uzywac rekawic i okularéw / maski ochronnej. S45 W razie wypadku lub wystapienia
objawdw zatrucia, kontaktowac sie natychmiast z lekarzem (jezeli to mozliwe pokazac¢
etykiete). Dodatkowych informacji nalezy szuka¢ w kartach charakterystyk substancji
niebezpiecznych.

ZWIAZKI PRZESZKADZAJACE | OGRANICZENIA

Zmiany wartosci pH, nagromadzenie mikrobiologicznych metabolitéw i zwigzkéw
toksycznych dla mikroorganizméw (np. mykotoksyny, wolny chlor, metale ciezkie) mogg
powodowac spadek metabolizmu i redukcje zuzycia tlenu. Sole zelaza (ll), dwutlenek
siarki i siarkowodoér zuzywajq tlen fatszujgc wyniki BZTs. Mozna temu zapobiec jezeli
napowietrzong probe pozostawimy na 2 godziny przed pomiarem BZTs bez
dodatkowego napowietrzania i w tym czasie bedziemy jg regularnie wstrzgsac.

PRZYGOTOWANIE PROBKI

Doprowadzi¢ prébke do temperatury pokojowej. Nastepnie sprawdzi¢ wartos$¢ pH, ktéra
powinna wynosi¢ 6 + 9. Jesli pH nie miesSci sie w podanym zakresie nalezy
je skorygowac. Jesli w prébce wytraca sie osad nalezy ja zhomogenizowaé.

Wazne: Probka powinna byé badana natychmiast po pobraniu, poniewaz kazdy
sposob konserwacji powoduje zmiany jej wtasciwosci. Dtugotrwata konserwacja przez
gtebokie zamrozenie w temperaturze —15 + —-20°C powoduje zanizenie wynikow
o okoto 10%.

WODA DO ROZCIENCZEN | WODA DO ZASZCZEPIEN

Doktadny opis przygotowania i przeprowadzenia rozcienczenia i zaszczepienia probki
w celu oznaczenia BZTs doftaczono do zestawéw: BZTs - Akcesoria (nr kat. 916 918),
BZTs - Pozywka (nr kat. 918 994) lub BZT; - Pozywka PLUS (nr kat. 918 995).

WYKONANIE OZNACZENIA

Akcesoria: BZTs - Akcesoria (nr kat. 916 918), BZTs - Pozywka (nr kat. 918 994) lub
BZTs - Pozywka PLUS (nr kat. 918 995), cylindry miarowe (100 ml i 500 ml), pipeta
nastawna z koncéwkami, urzadzenie do inkubaciji probki w (20 + 1)°C (taznia wodna lub
cieplarka).

Etap 1: Przygotowanie proby kontrolnej

Do butelki o pojemnoscitlitr (BZTs - Akcesoria, nr kat. 916 918) doda¢

500 ml napowietrzonej wody do rozcienczen

2.5 ml wody do zaszczepien (1.25 odczynnika R1 + 1.25 ml odczynnika R2) (BZTs -
Pozywka, nr kat. 918 994 lub BZTs - Pozywka PLUS, nr kat. 918 995), zamknag¢
butelke i wymiesza¢ przez intensywne wytrzasanie (préba kontrolna).

Otworzyé¢:

1 butelke do inkubacji (Winklera)

1 probowke, przeptuka¢ obydwie kilkoma mililitrami préby kontrolnej, a nastepnie
catkowicie napetni¢ (bez pecherzy powietrza)

Butelke do inkubacji zamknaé korkiem $cietym bez pecherzy powietrza i odstawi¢
do tazni wodnej lub cieplarki na 5 dni. Inkubowaé w ciemnosci w temp. (20 + 1)°C.

Zamkna¢ probowke bez pecherzykdw powietrza i natychmiast wykona¢ pomiar tlenu
rozpuszczonego wedtug opisu podanego w etapie 3 (wykonanie oznaczenia).

Etap 2: Rozcienczenie préby

Badane préby nalezy rozcienczy¢ biorac pod uwage oczekiwang warto$¢ BZTs.

Wskazoéwka: Jes$li nie mozna oszacowac¢ wartosci BZTs nalezy przygotowacé
co najmniej 2, a najlepiej 3 r6zne rozcienczenia.

Wartos¢ Rozcienczenie | Probka Woda do Woda zaszczepiajaca
oczekiwana [mi] rozcienczen [mi]
BZTs [mg/l O3] [mi] R R,
<5 1: 1 500 0 1.25 1.25
4 - 12 1: 2 250 250 1.25 1.25
10 - 30 1: 5 100 400 1.25 1.25
20 - 60 1: 10 50 450 1.25 1.25
40 - 120 1: 20 25 475 1.25 1.25
100 - 300 1: 50 10 490 1.25 1.25
200 - 600 1: 100 5 495 1.25 1.25
400 - 1200 1: 200 2 398 1.0 1.0
800 - 2400 1: 400 1 399 1.0 1.0
1000 - 3000 1: 500 1 499 1.25 1.25
Po przygotowaniu rozcienczen préb zgodnie z danymi zawartymi w powyzszej tabeli,

zamkng¢ butelki i wymieszac przez silne wytrzgsanie.

Otworzy¢ dla kazdej z prob:

1 butelke do inkubacji (Winklera)

1 probdéwke, przeptuka¢ obydwie kilkoma mililitrami rozcienczonej proby, a nastgpnie
catkowicie napehi¢ (bez pecherzy powietrza).

Butelke do inkubacji zamkna¢ korkiem Scietym bez pecherzy powietrza i odstawi¢
do tazni wodnej lub cieplarki na 5 dni. Inkubowa¢ w ciemnosci w temp. (20 £ 1)°C.

Zamkna¢ probowke bez pecherzykéw powietrza i natychmiast wykona¢ pomiar tlenu

rozpuszczonego wedtug opisu podanego w etapie 3 (wykonanie oznaczenia).




NANOCOLOR® BZT; Metoda 8-22

Nr kat. 985 822 Opracowano: 09.2005

Etap 4: Obliczanie wartosci BZT5

(ciag dalszy)

Etap 3: Pomiar tlenu rozpuszczonego

Wskazoéwka:

Wartos¢ BZTs oblicza sie tylko dla tych prob dla ktérych zawartosc tlenu po 5 dniach
inkubacji wynosita co najmniej 2 mg/l, a zuzycie tlenu w prébie kontrolnej wynosito
2+ 6 mg/ O,. Jezeli wykonywane byty podwdjne oznaczenia tlenu dla kazdej z préb
lub oznaczenia tlenu dla kilku rozcienczen danej proby, uzyskane warto$ci nalezy
usrednic.

Uwaga:

Nastepujacy opis wykonania pomiaru tlenu dotyczy metody manualnej
z wykorzystaniem zebranych danych do wykonania obliczen. Automatyczny
pomiar BZT; za pomoca fotometru NANOCOLOR® 300D opisuje oddzielna
instrukcja.

Probowki okragte mogg byc¢ wykorzystywane wielokrotnie (zawsze po doktadnym
oczyszczeniu). Mozna tez zaméwic¢ dodatkowy zestaw pustych probéwek okragtych
(nr kat. 916 80).

Obliczanie BZTs dla wody do rozciefczen (préba kontrolna)
Oprk = Opko — Opks Orko = Stezenie tlenu na poczatku inkubaciji
Opks = Stezenie tlenu po 5 dniach inkubac;ji

Oznaczenie zawartosci tlenu w prébie na poczatku inkubacji.

Wykona¢ oznaczenie natychmiast po napetnieniu probowki okragtej badang proba.
Oznaczenie zawartosci tlenu w probie po 5 dniach inkubacji.

Wykonaé¢ oznaczenie natychmiast po napetnieniu probowki okragtej préba z butelki
do inkubacji (Winklera).

Obliczanie BZT5 dla préby badanej
Op = Opg — Ops Op = Stezenie tlenu na poczatku inkubacji
Ops = Stezenie tlenu po 5 dniach inkubacji

Obliczanie wartosci BZTs: K = wspotczynnik rozcienczenia proby.
BZTs = K x (Op — Opk) + Opk (np. rozcienczenie 1: 200 — K = 200)

Wykonanie oznaczenia:

Wytrze¢ zewnetrzng powierzchnie probdwki i wykona¢ pomiar proby badanej
bez odczynnikéw jako préby slepej.

Nastepnie do probowki napetnionej préba badang dodaé:

2 krople odczynnika R1

2 krople odczynnika R2, zamknaé probowke bez pecherzy powietrza, wstrzasnagc.
Odczekaé¢ 2 minuty. Otworzy¢ ponownie probéwke i dodac

5 kropli odczynnika R3, zamkna¢ probowke bez pecherzy powietrza, wstrzgsnac
do rozpuszczenia osadu.

Wytrze¢ zewnetrzng powierzchnig probowki i wykona¢ pomiar.

Prezentacja wynikow
Wartosci BZTs powinny by¢ przedstawione w nastepujacy sposob:
< 10 mg/l O, zaokraglone do 1 mg/I (np. 6.7 mg/l O, zaokraglone do 7 mg/l O,)
10 — 1000 mg/l O, dwie cyfry znaczace (np. 314 mg/l O, poda¢ jako 310 mg/l O,)
> 1000 mg/l O, trzy cyfry znaczace (np. 1578 mg/l O, poda¢ jako 1580 mg/l O,)

PARAMETRY KALIBRACYJNE FOTOMETROW

Wszystkie wyniki pomiaréw wykonanych na poczatku i po 5 dniach inkubacji nalezy
starannie notowac.

Typ fotometru* Dtugos¢ Faktor
fali [nm]
NANOCOLOR® 300 D/350 D/400 D/500 D/LINUS 436 7.0
EPOLL-20 ECO 436 7.0
450 10.6

Wskazowka:
W celu zapewnienia kontroli jako$ci pracy analitycznej proponujemy wykonanie
podwojnych oznaczern zawarto$ci tlenu zaréwno w prébie kontrolnej jak

i w rozcienczonych prébach badanych. Oferujemy réwniez standard
NANOCONTROL® BZT; (nr kat. 925 82).
POMIAR

Patrz instrukcja obstugi fotometru.

* Dla spektrofotometréw stosowac¢ parametry kalibracyjne NANOCOLOR®.
KONTROLA JAKOSCI ANALITYCZNEJ
Zestaw NANOCONTROL® BZT; dla testow 8-22 / 8-25 (nr kat. 925 82).

NEUTRALIZACJA
Zawartos¢ probowek po rozcienczeniu duzg iloscig wody mozna wyla¢ do kanalizaciji.
LITERATURA

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung
(DIN EN 1899-1-H51 und DIN EN 25 813-G21).

IMPORTER

AQUA LAB 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 58,
tel: (022) 676 90 28, fax: (022) 676 92 82, e-mail: info@aqualab.com.pl

UWAGA

Najnowszych informacji prosimy szukaé na naszych stronach w internecie
http://www.aqualab.com.pl




